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ИНСТРУКЦИЯ № 28 

по охране труда для обучающихся 

при ручной обработке древесины 

 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя допускаются 

учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский 

осмотр. 

1.2. Опасные факторы: 

 травмирование глаз (засорение) при обработке древесины;  

 травмирование рук при запиливании без применения приспособлений; 

 травмирование при работе неисправным инструментом; 

 вдыхание древесной пыли. 

1.3. При ручной обработке древесины должна использоваться спецодежда: халат 

хлопчатобумажный (или фартук) и головной убор. 

1.4. В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. Обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна 

быть обеспечена огнетушителем и ящиком с песком. 

2. До начала работы 

2.1. Наденьте и приведите в порядок свою спецодежду (фартук с нарукавниками или 

халат, головной убор): 

 застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их тесемкой; 

 спрячьте волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную без 

свисающих концов). 

2.2. Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность 

верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, 

приспособления для чертежа). 

2.3. Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, 

установленном учителем. Удалите с верстака все лишнее. 

3. Во время работы 

3.1. Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажимах верстака. 

3.2. Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным 

инструментом. Используйте инструмент только по назначению. 

3.3. Работайте лучковой пилой только после того, как убедитесь, что полотно хорошо 

разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение. 



3.4. Работайте строгальными инструментами, имеющими исправные гладкие, ровно 

зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглён. Ручки 

инструментов должны быть удобными для работы. 

3.5. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя 

приспособления, упоры, подкладные доски. 

3.6. Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно 

возвращайте учителю инструмент общего пользования. 

3.7. Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы. 

3.8. Приготавливайте и разогревайте клей только под наблюдением учителя в 

изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении. 

3.9. Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и 

электрообогревателями. 

3.10. Применяйте при запиливании направитель для опоры полотна инструмента. 

3.11. Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными 

клиньями. 

3.12. В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его.  

4. После окончания работы 

4.1. Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю. 

4.2. Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном 

учителем. 

4.3. Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку 

ртом и не сметайте ее рукой. 

4.4. Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки (заднюю 

и переднюю) завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм). 

4.5. Приведите себя в порядок.  

4.6. Выходите из мастерской только с разрешения учителя. 
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